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Creado en base a datos almacenados en el programa Sentinel toolbox 

 

• NDWI (Normalized Difference Water Index)  

El algoritmo fue desarrollado por Gao (1996), el cual es una medida de las moléculas de agua líquida 

en los doseles de vegetación que interactuaban con la radiación solar entrante. NDWI es sensible a 

los cambios en el contenido de agua líquida de los doseles de vegetación, pero es menos sensible a 

los efectos atmosféricos que el NDVI. NDWI no elimina completamente los efectos de reflectancia 

del suelo de fondo, por lo tanto, debe considerarse como un índice de vegetación independiente. 

Es complementario, no un sustituto de NDVI. 

 

• NDWI2 (Second Normalized Difference Water Index)  

El algoritmo fue desarrollado por McFeeters (1996) para detectar aguas superficiales en ambientes 

de humedales y para permitir la medición de la extensión del agua superficial. 

 

NDWI = (IR_factor * near_IR - mir_factor * middle_IR) / (IR_factor * near_IR + 

mir_factor * middle_IR) 

Dónde: 

IR_factor: 1 

mir_factor: 1 

 

 

NDWI2 = (green_factor * green - IR_factor * near_IR) / (green_factor * green + 

IR_factor * near_IR) 

Dónde: 

green_factor: 1 

IR_factor: 1  

 



• MNDWI (Modified Normalized Difference Water Index) 

El algoritmo Modificado del Índice de Agua de Diferencia Normalizada fue desarrollado por Xu, 2006 

y puede mejorar las características de agua abierta al mismo tiempo que suprime e incluso elimina 

el ruido acumulado en la tierra, así como la vegetación y el ruido del suelo. La mayor mejora del 

agua en la imagen de MNDWI dará como resultado una extracción más precisa de las características 

de aguas abiertas, ya que la tierra, el suelo y la vegetación acumulados tienen valores negativos y, 

por lo tanto, se suprimen notablemente e incluso se eliminan. 

 

• NDPI (Normalized Difference Pond Index) 

Este algoritmo fue desarrollado por J.P Lacaux y otros, (2006). El NDPI hace posible no solo 
distinguir pequeños estanques y cuerpos de agua (hasta 0.01 ha), sino también diferenciar la 
vegetación dentro de los estanques de la de su entorno. 

 

• NDTI (Normalized Difference Turbidity Index) 

El algoritmo del Índice de turbidez de diferencia normalizada fue desarrollado por J.P Lacaux y col. 
(2006), lo que permite la medición de la turbidez del agua. Los humedales son uno de nuestros 
entornos más importantes pero en peligro de extinción y poco valorados. La gestión sostenible de 
los ecosistemas de humedales es necesaria ya que cumple funciones importantes como el 
almacenamiento de alimentos, el mantenimiento de la calidad del agua y el suministro de hábitat 
para diferentes especies de vida silvestre. Más del 75% de las especies de peces comerciales 
requieren humedales para completar parte de su ciclo de vida. Muchas aves locales y migratorias 
también utilizan los humedales costeros como lugares de cría y descanso, así como también 

MNDWI = (green_factor * green - mir_factor * middle_IR) / (green_factor * green 

+ mir_factor * middle_IR) 

Dónde: 

Green_factor: 1 

mir_factor: 1  

NDPI = (green_factor * green - swir_factor * ShortWave_IR) / (green_factor * 

green + swir_factor * ShortWave_IR)  

Dónde: 

Green_factor: 1 

Swir_factor: 1  



proporcionan alimento y hábitat para muchas especies de animales y plantas. Los humedales son 
también un valioso amortiguador contra la erosión costera, marejadas ciclónicas e inundaciones. 

 

NDTI = (red_factor * red - green_factor * green) / (red_factor * red + green_factor 

* green) 

Dónde: 

Green_factor: 1 

Red_factor: 1  

 


